
 

     FlangeMount   Terminations  

 
 

 Characteristics 
 

Nominal Resistance 50Ω 

Substrate Material BeO,AIN,AI2O3 

Resistance Tolerance ±5%, ±2% 

Power Rating 5 up to 1000W 

Frequency Range DC up to 18GHz 

Operating Temperature -55 to +150℃ 

Temperature Co-efficiency <150ppm/℃ 

 
 
 
 
 
 

 
 Notes: 

1)Resistance, lead length and outline can be customized. 

       2)RoHS compliant. 
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Model：ET50-5TLN0303 
Power Rating：5W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2%                    
Frequency：DC-2GHz  DC-3GHz   
VSWR：    1.15:1      1.25:1               
Standard Lead length：4mm 

 
 
 

Model：ET50-5TRN0303 
Power Rating：5W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2%                                            
Frequency：DC-2GHz  DC-3GHz 
VSWR：    1.15:1      1.25:1       
Standard Lead length：4mm 

 
 
                      

 
      Model:ET50-5TLG0604 

Power Rating：5W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz 
VSWR：1.15:1 ,1.20:1 ,1.25:1 
Standard Lead length：4mm 

 

 
 

 
 Model:ET50-5TRG0604 
Power Rating：5W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz 
VSWR：1.15:1 ,1.20:,1.25:1 
Standard Lead length：4mm 
 
 
 

 
      Model:ET50-5TLA0701 

Power Rating：10W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-4GHz, DC-6GHz 
VSWR：1.15:1 ,1.20:1,1.30:1   
Standard Lead length：4mm 
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Model:ET50-5TRA0701 
Power Rating：5W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-4GHz ,DC-6GHz   
VSWR： 1.15:1 ,1.20:1 ,1.30:1 
Standard Lead length：4mm 

 
 
      

Model:ET50-5TLA0701 
Power Rating：5W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-4GHz ,DC-6GHz  
VSWR：,1.15:1 ,1.20:1 ,1.30:1 
Standard Lead length：4mm 

 

 

 
 

      Model:ET50-5TBE0701 
Power Rating：5W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-4GHz, DC-6GHz 
VSWR： 1.15:1 ,1.20:1 ,1.30:1 
Standard Lead length：4mm 
 

 
      
 

 Model:ET50-10TLG0605 
Power Rating：10W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2% 
Frequency：DC-3GHz  DC-4GHz  DC-6GHz  
VSWR：1.10:1 ,1.12:1 ,1.25:1 
Standard Lead length：4mm 

 

 
                                                

    Model:ET50-10TRG0605 
Power Rating：10W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：± 5%；± 2% 
Frequency：DC-3GHz  DC-4GHz  DC-6GHz 
VSWR： 1.10:1 ,1.12:1 ,1.25:1 
Standard Lead length：4mm 
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Model:ET50-10TLA0704 
Power Rating：10W 
Standard Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz, DC-4GHz ,DC-6GHz    
VSWR：1.15:1 ,1.20:1 ,1.30:1 
Standard Lead length：4mm 

 

 
Model：ET50-10TRA0704 
Power Rating：10W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz,DC-4GHz ,DC-6GHz     
VSWR： 1.15:1 ,1.20:1 ,1.30:1 
Standard Lead length：4mm 

 
 

Model：ET50-10TIA0704 
Power Rating：10W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-4GHz ,DC-6GHz     
VSWR：1.15:1 ,1.20:1,1.30:1 
Standard Lead length：4mm 

 

 
Model：ET50-10TBE0704 
Power Rating：10W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-4GHz ,DC-6GHz     
VSWR：1.15:1 ,1.20:1 ,1.30:1 
Standard Lead length：4mm 
 

 
 

Model：ET50-10TBAG0704 
Power Rating：10W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz, DC-4GHz ,DC-6GHz   
VSWR：1.15:1 ,1.20:1 ,1.30:1 
Standard Lead length：4mm 

 
 

 
Model：ET50-20TIN0308 
Power Rating：20W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-6GHz 
VSWR：    1.30:1 
Standard Lead length：4mm 
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Model：ET50-30TBN1106 
Power Rating：30W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz   
VSWR：1.10:1 ,1.15:1 ,1.25:1 
Standard Lead length：6mm 
 

 
 

Model：ET50-30TBO1106 
Power Rating：30W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz   
VSWR：1.10:1 ,1.15:1 ,1.25:1 
Standard Lead length：6mm 

 
 

 
Model：ET50-30TIJ1106 
Power Rating：30W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz 
VSWR： 1.10:1 ,1.15:1 ,1.25:1 
Standard Lead length：6mm 
 

 
 

 
Model：ET50-30TRJ1106 
Power Rating：30W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz, DC-5GHz ,DC-6GHz   
VSWR：,1.10:1 ,1.15:1 ,1.25:1 
Standard Lead length：6mm 

 
 

 
Model：ET50-30TLJ1106 
Power Rating：30W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz 
VSWR：1.10:1 ,1.15:1 ,1.25:1 
Standard Lead length：6mm 
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Model：ET50-30TBR1106 
Power Rating：30W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz    
VSWR：1.10:1 ,1.15:1 ,1.25:1 
Standard Lead length：6mm 

 
 

 
Model：ET50-40TBL0905 
Power Rating：40W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  DC-4GHz   
VSWR：1.12:1, 1.25:1 
Standard Lead length：6mm 

 

 

 
Model：ET50-60TLJ1102 
Power Rating：60W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz  
VSWR: 1.10:1 ,1.15:1 ,1.20:1   
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

Model：ET50-60TRJ1102 
Power Rating：60W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz   
VSWR：1.10:1 ,1.15:1 ,1.20:1 
Standard Lead length：6mm 

 
 

 
 

Mode：ET50-60TIJ1102 
Power Rating：60W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz   
VSWR：1.10:1 , 1.15:1 ,1.20:1 
Standard Lead length：6mm 
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Model：ET50-60TBR1102 
Power Rating：60W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz ,DC-5GHz ,DC-6GHz   
VSWR：1.10:1 , 1.15: 1 , 1.20:1 
Standard Lead length：6mm 

 
                                                                                                    

Model：ET50-60TRK3303 
Power Rating：60W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-6GHz   
VSWR：    1.20:1      
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

Model：ET50-80TBR1205 
Power Rating：80W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz   
VSWR：    1.20:1      
Standard Lead length：6mm 

 

 

 
Model：ET50-80THA1205 
Power Rating：80W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2GHz    
VSWR：    1.20:1      
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

 
Mode：ET50-100TBR1203 
Power Rating：100W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz 
VSWR：    1.20:1      
Standard Lead length：6mm 
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Mode：ET50-100TIM1501 
Power Rating：100W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：    1.15:1    
Standard Lead length：6mm 

 
 

 
 

 
Model：ET50-100TLM1501 
Power Rating：100W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：    1.15:1      
Standard Lead length：6mm 

 
 
 
 

Model：ET50-100TRM1501 
Power Rating：100W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：    1.15:1 
Standard Lead length：6mm 

 

 

 
 

Model：ET50-100THA1203 
Power Rating：100W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：    1.20:1   
Standard Lead length：6mm 

 
 

 
 
Model：ET50-100TBZ2102 
Power Rating：100W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：    1.20:1 
Standard Lead length：6mm 
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Model：ET50-100TBAH2504 
Power Rating：100W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz 
VSWR：    1.20:1  
Standard Lead length：6mm 

 
 
 
 

Model：ET50-100THE1501 
Power Rating：100W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：    1.15:1  
Standard Lead length：6mm 

 
 

Model：ET50-150TBY2303 
Power Rating：150W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz 
VSWR：    1.20:1    
Standard Lead length：6mm 

 
 

 
Model：ET50-150THE1504 
Power Rating：150W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz    
VSWR：    1.15:1      
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

 
 

Mode：ET50-150TBAH2505 
Power Rating：150W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：   1.20:1     
Standard Lead length：6mm 
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Model：ET50-250TBAH2506 
Power Rating：250W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz 
VSWR：    1.20:1      
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

Model：ET50-250THE1505 
Power Rating：250W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：    1.20:1   
Standard Lead length：6mm 

 

 

 
Model：ET50-250TBAB1701 
Power Rating：250W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz 
VSWR：    1.20:1  
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

 
Model：ET50-250TEA4001 
Power Rating：250W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2GHz  
VSWR：    1.20：1   
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

Model：ET50-300TBCH2701 
Power Rating：300W  
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2.5GHz  
VSWR：    1.20:1 
Standard Lead length：8mm 
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Model：ET50-400TBCH2702 
Power Rating：400W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2GHz  
VSWR：    1.30:1 
Standard Lead length：8mm 

 
 

 
Model：ET50-500TBCH2703 
Power Rating：500W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-1.5GHz  
VSWR：    1.30:1 
Standard Lead length：8mm 

 
 

 
Model：ET50-500TEG3401 
Power Rating：500W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2GHz  
VSWR：    1.20:1 
Standard Lead length：8mm 

 
 
 

Model：ET50-600TEG3402 
Power Rating：600W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2GHz  
VSWR：    1.20:1 
Standard Lead length：8mm 

 
 
 

Model：ET50-800TEG3403 
Power Rating：800W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-500M  
VSWR：1.15:1 
Standard Lead length：8mm 
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Model：ET50-800TMA3501 
Power Rating：800W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-1GHz  
VSWR：    1.25:1 
Standard Lead length：8mm 

 
 
  

 
Model：ET50-1000TMB3601 
Power Rating：1000W 
Nominal Resistance：50Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-1GHz  
VSWR：    1.25:1 
Standard Lead length：8mm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

Eleading Technologies ltd. 
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              Flangeless  Terminations 
 

      Characteristics 

Nominal Resistance 50Ω 

Substrate Material BeO,AIN,AI2O3 

Resistance Tolerance ±5%, ±2% 

Power Rating 3-500W 

Frequency Range DC-18GHz 

Operating Temperature -55 to +150℃ 

Temperature Co-efficiency <150ppm/℃ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notes: 

1).Resistance ,lead length and outline can be customized. 

      2). RoHS compliant. 
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List one of flangeless Terminations 
Power 
Rating 

Frequency 
Range 

VSWR Dimension（mm) 

(w) (GHz) (Max) W L T H I Tw 

Model Number 

3 DC-6 1.20  3 2.5 1 1.8 4 1 ET50-3T0101 

3 DC-6 1.20  2.5 3 1 1.8 4 1 ET50-3T0102 

5 DC-4 1.20  1.27 2.54 1 1.8 4 1 ET50-5T2202 

5 DC-6 1.20  5 2.5 1 1.8 4 1 ET50-5T0301 

5 DC-6 1.20  2.5 5 1 1.8 4 1 ET50-5T0303 

5 DC-6 1.20  4 3 1 1.8 4 1 ET50-5T0601 

5 DC-6 1.20  3 4 1 1.8 4 1 ET50-5T0604 

5 DC-6 1.20  4 4 1 1.6 4 1 ET50-5T0701 

10 DC-6 1.25  4 3 1 1.8 4 1 ET50-10T0602 

10 DC-6 1.25  3 4 1 1.8 4 1 ET50-10T0605 

10 DC-6 1.25  4 4 1 1.6 4 1 ET50-10T0704 

10 DC-6 1.25  3 2.5 1 1.8 4 1 ET50-10T0103 

10 DC-6 1.25  2.5 3 1 1.8 4 1 ET50-10T0104 

20 DC-6 1.30  5 2.5 1 1.8 4 1 ET50-20T0308 

20 DC-6 1.20  2.5 5 1 1.8 4 1 ET50-20T0309 

20  DC-18 1.35 5 2.5 1 1.8 4 1 ET50-20T0310 

20 DC-6 1.25  4 3 1 1.8 4 1 ET50-20T0603 

20 DC-6 1.25  3 4 1 1.8 4 1 ET50-20T0606 

20 DC-3 1.20  4 4 1 1.6 4 1 ET50-20T0705 

20 DC-3 1.20  5 4 1 1.9 4 1 ET50-20T0804 

20 DC-3 1.20  4 5 1 1.9 4 1 ET50-20T0803 

30 DC-4 1.25  6 4.7 1 2.2 6 1 ET50-30T0903 

30 DC-4 1.25  4.7 6 1 2.2 6 1 ET50-30T0902 

30 DC-6 1.20  6 6 1 1.8 6 1 ET50-30T1106 

40 DC-4 1.25  6 4.7 1 2.2 6 1 ET50-40T0905 

40 DC-4 1.25  4.7 6 1 2.2 6 1 ET50-40T0904 

60 DC-4 1.25  6 5 1 1.8 6 1 ET50-60T1001 

60 DC-4 1.25  5 6 1 1.8 6 1 ET50-60T1002 

60 DC-3 1.25  6 6 1 1.8 6 1 ET50-60T1102 

60 DC-3 1.25 6.35 6.35 1 1.8 6 1 ET50-60T3303 

80 DC-3 1.20  9 6 1 2.2 6 1.4 ET50-80T1205 

80 DC-3 1.20  6 9 1 2.2 6 1.4 ET50-80T1204 

100 DC-3 1.20  9 6 1 2.2 6 1.4  ET50-100T1203 

100     DC-2.2 1.20  10 8 1 2.2 6 1.4  ET50-100T1401 

100 DC-3 1.20  8 10 1 2.2 6 1.4  ET50-100T1402 
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List two of flangeless Terminations 
Power 
Rating 

Frequency 
Range 

VSWR Dimension（mm) 

(w) (GHz) (Max) W L T H I Tw 

Model Number 

150 DC-3 1.20  8 9.5 1 2.2 6 1.4 ET50-150T2101 

150 DC-3 1.20  6.35 9.5 1 2.2 6 1.4 ET50-150T2303 

150 DC-3 1.20  10 10 1 2.2 6 1.4 ET50-150T1504 

250 DC-3 1.20  9.5 9.5 1.5 2.2 6 2.5 ET50-250T2001 

250 DC-3 1.20  10 10 1.5 2.2 6 2.5 ET50-250T1602 

250 DC-3 1.20  12.7 10 1.5 2.2 6 2.5 ET50-250T1701 

300  DC-2.5 1.20  12.7 12.7 1.5 2.2 8 2.5 ET50-300T2401 

400 DC-2 1.30 12.7 12.7 1.5 2.2 8 2.5 ET50-400T2402 

500  DC-1.5 1.30  12.7 12.7 1.5 2.2 8 2.5 ET50-500T2403 
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Suggested mounting procedures: 
1.Solder part or tabs in place with controlled temperature iron (260℃) 

2.Forming a small loop in the tab will act as a strain relief as the heat is dissipated. 

leading 
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 Chip    Terminations 
 

Cha

 

racteristics 
 Nominal Resistance 50Ω 

Substrate Material BeO,AIN,AI2O3 

Resistance Tolerance ±5%, ±2% 

Power Rating 5-500W 

Frequency Range DC-18GHz 

Operating Temperature -55 to +150℃ 

Temperature Co-efficiency <150ppm/℃ 

 
 
 
 
 
 
  

Notes: 

1).Resistance and lead length can be customized. 

 2).RoHS compliant. 

 
 
 
   

Figure 1                                   Figure 2 
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List of Chip Terminations 
Power 
Rating 

Frequency 
Range 

VSWR Dimension(mm) 

（W） (GHz) (Max) W L H A B C 

Model Number 

5 DC-4 1.20  1.27 2.54 1 1.1 0.5 N/A ET50-5CT2201A 

10 DC-3 1.20  5 2.5 1 0.9 0.5 N/A ET50-10CT0304A 

10 DC-3 1.20 5 2.5 1 2.3 1 1 ET50-10CT0307B 

20 DC-18 1.35  5 2.5 1 0.9 0.5 N/A ET50-20CT0305A 

20 DC-4 1.20  2.5 5 1 1.1 0.5  N/A ET50-20CT0306A 

20 DC-4 1.20  6 6 1 1.4 1 1 ET50-20CT1105B 

20 DC-4 1.2 6.35 6.35 1 1.4 1  1 ET50-20CT3302B 

30 DC-2.5 1.20  6.35 9.5 1 1.4 1 1 ET50-30CT2302B 

40 DC-3 1.20  9.5 9.5 1 2 1 1 ET50-40CT2503B 

40 DC-3 1.30  10 10 1 2 1 1 ET50-40CT1503B 

40 DC-6 1.20  6 6 1 1.4 1 N/A ET50-40CT1103A 

50 DC-4 1.2 6.35 6.35 1 2.3 0.5  N/A ET50-50CT3301A 

60 DC-3 1.20  6 6 1 1.4 1 N/A ET50-60CT1104A 

100 DC-3 1.20  9 6 1 1.4 1 N/A ET50-100CT1206A 

150 DC-3 1.20  6.35 9.5 1 1.4 1 N/A ET50-150CT2301A 

150 DC-2 1.20  9.5 9.5 1 1.4 1 N/A ET50-150CT2501A 

250 DC-1 1.30 9.5 9.5 1 2.6 1 N/A ET50-250CT2502A 

250 DC-1 1.30  10 10 1 2.6 1 N/A ET50-250CT1502A 

500 DC-1 1.30 12.7 12.7 1.5 2.6 1 N/A ET50-500CT2404A 

Note: Appendix A in the P/N is for Fig.1;B for fig.2. 

 

 2

 
 

 
 
 

 

 

 
        

                                                                                             
                                             

Suggested mounting procedures: 
1.Solder part or leads in place with controlled 

temperature iron (260℃). 

2.Drill thermal via through PCB and fill with 

solder. 
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Mismatch Termination Series 
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Model：ET-RN-10SDF-ETL 
Frequency  Range：f0±5%  
VSWR：1.5，2.0，2.5， 

         3.0，3.5，4.0 
VSWR accuracy：±5%           
Power Rating：10W 
Connector：N 
Dimension：φ48×82 
Weight：290g 

 

 
 

Model：ET-SN-10SDF-ETL 
Frequency Range：f0±5%  
VSWR：1.5，2.0，2.5， 

          3.0，3.5，4.0 
VSWR accuracy：±5% 
Power Rating：10W 
Connector：N 
Dimension：60×60×50 
Weight：286g 

 
 

 
 

 
Model：ET-RN-50SDF-ETL 
Frequency Range：f0±5%  
VSWR：1.5，2.0，2.5， 

         3.0，3.5，4.0 
VSWR accuracy：±5% 
Power Rating：50W 
Connector：N 
Dimension：φ64×109 
Weight：304g 

 
 
 

 
Model：ET-SN-50SDF-ETL 
Frequency Range：f0±5% 
VSWR：1.5，2.0，2.5， 

          3.0，3.5，4.0 
VSWR accuracy：±5% 
Power Rating：50W 
Connector：N 
Dimension：100×85×60 
Weight：975g 
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Model：ET-RDN-50SDF-ETL 
Frequency Range：f0±5% 
VSWR：1.5，2.0，2.5， 

          3.0，3.5，4.0 
VSWR accuracy：±5% 
Power Rating：50W 
Connector：N 
Dimension：φ54×131 
Weight：304g 

 

 
 

Model：ET-SD-150SDF-ETL 
Frequency Range：f0±5%（optional） 
VSWR：1.5，2.0，2.5， 

          3.0，3.5，4.0 
VSWR accuracy：±5% 
Power Rating：150W 
Connector：lead 
Dimension：160×130×65 
Weight：2.1kg 
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           Coaxial  Terminations 
 

 
Coaxial Termination Series 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                      



Model：ET-RS-0.5DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1 , 1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：0.5W 
Connector：SMA 
Dimension：φ9×13 
Weight：3.5g 

 
Model：ET-RT-2D-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1 ,1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：2W 
Connector：TNC 
Dimension：φ16×28 
Weight：20g 

 
Model：ET-RB-2DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：2W 
Connector：BNC 
Dimension：φ15×28 
Weight：15g 

 
Model：ET-RN-2DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1 , 1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：2W 
Connector：N 
Dimension：φ20×36 
Weight：40g 

 
 

Model：ET-RS-2DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：2W 
Connector：SMA 
Dimension：φ15×25 
Weight：17g 

 
 

Model：ET-RS-5DF-ETL 

 2

Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1 , 1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：5W 
Connector：SMA 
Dimension：φ24×43 
Weight：29g 

 
                                                                                                       



Model：ET-RT-5DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1  ,1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：5W 
Connector：TNC 
Dimension：φ20×33 
Weight：36g 

 
 

Model：ET-RTB-5DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：5W 
Connector：TNC 
Dimension：φ30×46 
Weight 30g ： 

 
Model：ET-RN-5DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：5W 
Connector：N 
Dimension：φ20×37 
Weight：34g 

 
 

Model：ET-RNB-5DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：5W 
Connector：N 
Dimension：φ30×50 
Weight：60g 

 

 

Model：ET-RF-5DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1 , 1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：5W 
Connector：Flange 
Dimension：φ14.8×30 
Weight：18.5g 
 

 
Model：ET-RNB-10DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：10W 
Connector：N 
Dimension：φ35×58 
Weight：100 g            
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Model：ET-SN-10DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR： 1.15：1 , 1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：10W 
Connector：N 
Dimension：39×65×65 
Weight：300g 

 
 

Model：ET-SNB-10DF-ETL 

 4

Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：10W 
Connector：N 
Dimension：60×60×50  
Weight：286g 

 

Model：ET-RNB-20DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：20W 
Connector：N 
Dimension：φ40×70 
Weight：135 g 
 

 
Model：ET-SN-20DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：20W 
Connector：N 
Dimension：70×60×50 
Weight：330g 

 

Model：ET-RNB-30DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：30W 
Connector：N 
Dimension：φ45×90 
Weight：210g 

 
 

Model：ET-SN-30DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：30W 
Connector：N 
Dimension：100×70×50 
Weight：510g 

 
 



Model：ET-RNF-50DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：50W 
Connector：N 
Dimension：φ50×120 
Weight：330 g 
 

 
Model：ET-SN-50DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1 , 1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：50W 
Connector：N 
Dimension：100×85×60 
Weight：730g 

 
Model：ET-SN-100DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1 , 1.25:1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：100W 
Connector：N 
Dimension：142×120×65 
Weight：1.5Kg 

 
                                                                                             

Model：ET-SN-200DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz   DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25：1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：200W 
Connector：N 
Dimension：230×160×87 
Weight：3.4Kg 

 

Model：ET-SN-300DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1   1.25：1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：300W 
Connector：N 
Dimension：300×160×86 
Weight：5.1Kg 

 
 

Model：ET-SNB-300DDF-ETL 
Frequency：DC-3GHz , DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25：1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：300W 
Connector：N 
Dimension：298×100×60 
Weight：4Kg 
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Model：ET-SN-500DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz   DC-6GHz 
VSWR：   1.25：1    1.30：1 
Impedance：50Ω  
Power Rating：500W 
Connector：N 
Dimension：400×245×97 
Weight：10Kg 

 
 

Model：ET-SN-1000DF-ETL 
Frequency：DC-3GHz    
VSWR：   1.30：1     
Impedance：50Ω  
Power Rating：1000W 
Connector：N 
Dimension：400×410×97 
Weight：17kg 
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                     Chip  Resistor                      Chip  Resistor 
CharacteristicsCharacteristics 

   Nominal Resistance 4 up to 400Ω 

Power Rating 5 up to 500W 

Frequency Range DC up to 18GHz 

 
 
 

Resistance Tolerance ±5%,±2% 

Substrate Material BeO, AlN, Al2O3 

Operating Temp -55 to +150℃ 

Temperature Coefficient < 150ppm/℃ 

 
 
 
 

 

Notes: 1)Resistance and configuration can be customized. 

           2)RoHs compliant. 

 
   

   
               Figure 1                           Figure 2                            Figure 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 1



 2

List of Chip Resistors 
Power Rating Frequency Dimension(mm) 

（W） (GHz) W L H A B 
Model Number 

5 3 2.5 5 1 1 N/A ET100-5CR0302A 

8 3 6.35 6.35 1 1.5 N/A ET100-8CR3301A 

8 3 6.35 9.5 1 1.5 N/A  ET100-8CR2301A 

10 3 2.5 5 1 1 0.6   ET100-10CR0305C 

10 3 2.5 5 1 1 N/A   ET100-10CR0306B 

20 3 6.35 6.35 1 1 1   ET100-20CR3304C 

30 3 6.35 9.5 1 1.5 1  ET100-30CR2303C 

50 3 6.35 6.35 1 1.5 N/A   ET100-50CR3305B 

150 2 6.35 9.5 1 1.5 N/A    ET100-150CR2304B 

250 2 9.5 9.5 1 1.5 N/A    ET100-250CR2501B 

400 1 12.7 12.7 1 1.5 N/A    ET100-400CR2603B 

800 0.5 25.4 26.4 1.5 2.3 N/A    ET100-800CR3101B 

Notes: Part number appendix with A matches with figure 1 above, B with figure 2 and C with figure 3. 

 

                     

 

 
Suggested mounting procedures:
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1.Solder part or leads in place with 
controlled 
temperature iron (260℃). 
2.Drill thermal hole vias through PCB and fill
with solder. 
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                       Flangeless    Resistors 
 

Characteristics 
  

Nominal Resistance 4-400Ω optional 

Substrate Material BeO,AIN,AI2O3 

Resistance Tolerance ±5%, ±2% 

Power Rating 5-500W 

Operating Temperature -55 to +150℃ 

Temperature Co-efficiency <150ppm/℃ 

 
 
 
 
 
 
 

Note: 

1)Lead length can also be customized. 

2)RoHS compliant. 
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List of Flangeless Chip Resistors 

Power Rating Frequency Range Dimension(mm) 

(W) (GHz) W L T H I Tw 

 

Model Number 

 

5 DC-4 4 3 1 1.8 4 1 ET100-5R0601 

5 DC-4 4 4 1 1.6 4 1 ET100-5R0701 

10 DC-4 4 3 1 1.8 4 1 ET100-10R0602 

10 DC-4 4 4 1 1.6 4 1 ET100-10R0702 

20 DC-3 2.5 5 1 1.8 4 1 ET100-20R0303 

20 DC-4 4 3 1 1.8 4 1 ET100-20R0603 

20 DC-4 3 4 1 1.8 4 1 ET100-20R0604 

20 DC-4 4 4 1 1.6 4 1 ET100-20R0703 

30 DC-4 6 6 1 1.8 6 1 ET100-30R1101 

40 DC-3 6 4.7 1 1.8 6 1 ET100-40R0901 

60 DC-3 6 6 1 1.8 6 1 ET100-60R1102 

60 DC-3 6.35 6.35 1 1.8 6 1 ET100-60R3302 

80 DC-2 9 6 1 2.2 6 1.4 ET100-80R1201 

100  DC-2.5 10 8 1 2.2 6 1.4 ET100-100R1401 

100 DC-3 10 10 1 2.2 6 1.4 ET100-100R1501 

150 DC-3 6.35 9.5 1 2.2 6 1.4 ET100-150R2302 

200 DC-2 9.5 9.5 1 2.2 6 1.4 ET100-200R2502 

150 DC-2 10 10 1 2.2 6 1.4 ET100-150R1502 

250 DC-2 10 10 1.5 2.2 6 2.5 ET100-250R1503 

400 DC-1 12.7 12.7 1 2.2 6.5 2.5 ET100-400R2601 

500 DC-2 12.7 12.7 1 2.2 6.5 2.5 ET100-500R2602 

600  DC-0.5 25.4 26.4 1.5 2.2 6.5 2.5 ET100-600R3102 

800  DC-0.5 25.4 26.4 1.5 2.2 6.5 2.5 ET100-800R3103 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                                                        

 
 

 
Suggested mounting procedures: 
1.Solder part or tabs in place with controlled temperature iron 

(260℃). 

2.Forming a small loop in the tab will act as a strain relief as the heat 

dissipates. 
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                                 Flange Mount   Resistor 
Characteristics 

 Nominal Resistance 4-400Ω optional  

Power Rating 2-800W 

Resistance Tolerance ±5%,±2% 

Frequency Range DC-4 

Substrate Material BeO、 AlN 、Al2O3 

Temp Coefficience < 150ppm/℃ 

Operating Temp -55～+150℃ 

 
 
 
 
 
 
 

Notes: 

1) Resistance,lead length and outline can be customized. 

    2) RoHS compliant. 
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Model：ET100-5RDN0304 
Rating Power：5W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
Standard Lead length：4mm 

  
 

 
Model：ET100-10RDA0702 
Rating Power：10W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-4GHz  
Standard Lead length：4mm 

 
 
 
 

Model：ET100-10RBE0702 
Rating Power：10W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-4GHz  
Standard Lead length：4mm 

 
 
                                                              

Model：ET100-30RDJ1101 
Rating Power：30W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-4GHz  
Standard Lead length：6mm 

  
 

 
 
 

 
Model：ET100-30RBR1101 
Rating Power：30W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-4GHz  
Standard Lead length：6mm 
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Model：ET100-30RDQ3701 
Rating Power：30W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Operating Frequency：DC-3GHz  
Standard Lead length：6mm 

  
 
                                                     

 
Model：ET100-40RDQ3702 
Rating Power：40W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 
 
 

Model：ET100-40RDJ1103 
Rating Powe)：40W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-4GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

 
Model：ET100-60RBR1102 
Rating Power：60W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-4GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
                                                                     

Model：ET100-60RDK3302 
Rating Power：60W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-4GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 

 
 

 3



Model：ET50-60RBAH2505 
Rating Power：60W 
Nominal Resistance：100Ω  
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-0.5GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 

Model：ET100-80RBR1201 
Rating Power：80W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

 
                                                                                          

Model：ET100-100RBR1202 
Rating Power：100W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 
 
 

Model：ET100-100RBZ2101 
Rating Power：100W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-3GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

 
 
 
Model：ET100-100RHE1501 
Rating Power：100W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2.5GHz  
Standard Lead length：6mm 
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Model：ET100-150RHE1502 
Rating Power：150W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Operating Frequency：DC-2.5GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 
 

 
Model：ET100-150RBAH2503 
Rating Power：150W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Operating Frequency：DC-2.5GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 

 
 

 
Model：ET100-150RBY2302 
Rating Power：150W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Operating Frequency：DC-3GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 

                                                                                                     
Model：ET100-250RBAH2504 
Rating Power：250W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2.5GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 
 
 

Model：ET100-250RHE1503 
Rating Power：250W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2GHz  
Standard Lead length：6mm 
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Model：ET100-250RBAB1702 
Rating Power：250W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-2GHz  
Standard Lead length：6mm 

 
 

                                                                                                               

Model：ET100-300REA4001 
Rating Power：300W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-1.5GHz 
Standard Lead length：8mm 

 
 
 

 
 

Model：ET50-300REG3105 
Rating Power：300W 
Nominal Resistance：50Ω  
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-0.5GHz  
Standard Lead length：6mm 

 

 
 
Model：ET100-500RBCH2602 
Rating Power：500W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-800MHz 
Standard Lead length：8mm 

 
 
 
 
 

Model：ET100-500REB3801 

Rating Power：500W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-800MHz 
Standard Lead length：8mm 
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Model：ET100-600REG3102 
Rating Power：600W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-500M  
Standard Lead length：8mm 

 
 

Model：ET100-800REG3103 
Rating Power：800W 
Nominal Resistance：100Ω 
Resistance Tolerance：±5%；±2% 
Frequency：DC-500M  
Standard Lead length：8mm 
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                     Chip Attenuators 

  

 

Characteristics 
Power Rating 2 up to 50W   

Frequency Range DC up to 6GHz 

Impedance  50Ω 

Attenuation Value 1-30dB 

Attenuation Tolerance 

(dB) 

1-10,±0.6 

11-20,±0.8 

21-30,±1.0 

Operating Temp -55-150℃ 

Substrate Material BeO、 AlN、 Al2O3  

 

 

                                     

 

 

   

 

 

 
 

Notes: 
1) Attenuation value,length of lead and outline can be Customized. 

2) Part is RoHS compliant.                                                         

  
                                                                     
               

Figure 1                                         Figure 2 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

        Figure 3 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1



                                                                                                  

List of Chip Attenuators 

 Power Rating Frequency VSWR Dimension（mm） 

(W) (GHz) (Max) W L H I B 

 

Model Number 

5 6 1.2 2.5 5 1 1 1 ETXX-5CA0303C 

10 3 1.2 2.5 5 1 1 1  ETRXX-10CA0304C 

10 3 1.2 4 4 1 1 1 ETXX-10CA0703C 

10 3 1.2 4 4 1 1 1 ETXX-10CA0704B 

30 3 1.2 6 6 1 1 1 ETXX-30CA1103B 

30 3 1.2 6 6 1 1 1 ETXX-30CA1104C 

50 3 1.2 9 6 1 1 1 ETXX-50CA1203B 

50 3 1.2 10 10 1 1 1 ETXX-50CA1505B 

100 3 1.2 9 6 1 1 1  ETXX-100CA1204B 

100 3 1.2 9.5 6.35 1 1 1  ETXX-100CA2302B 

100 3 1.35 10 10 1 1 1.4  ETXX-100CA1502B 

150 3 1.5 10 10 1 1 1.4 ETXX-60CA1506B 

200 0.5 1.5 25.4 26.4 1.5 2 6.5 ETXX-200CA3103B 

250 1 1.25 12.7 12.7 1.5 2 2.4 ETXX-250CA2401B 

Notes: 

1) Appendix A in the P/N is for fig.1, B for fig.2 and C with fig.3. 

2) X is left for required attenuation value. 

 

 
Suggested mounting procedures: 
1.Solder part or leads in place with controlled 

temperature iron (260℃). 

2.Drill thermal vias through PCB and fill with 

solder. 
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            Flange Mount Attenuators  
 

Characteristics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Input Impedance 50Ω 

Power rating 2 up to 250W 

Frequency Range DC-3GHz,DC-6GHz 

Attenuation Value 1-30 

1-10dB ±0.6 

11-20dB ±0.8 

Attenuation Tolerance 

21-30 ±1.0 

VSWR 1.20:1 

Operating Temp  -55-+150℃ 

Substrate Materials BeO AIN Al2O3 

Notes: 

1) Attenuation value,lead length and outline can be customized. 

     2) RoHS compliant. 

 
Figure 1                                                Figure 2 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Note: Appendix A in the following part numbers is for fig.1 hereabove,B for fig.2 

 
 

 
 

  
 

 1



Model：ET-XXABR1101A 
Power Rating：30W 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB  ±0.6dB 
          11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Standard Lead Length：6mm 
 

Note: XX stand for att. value from 1-30dB for option. 

 
 

Model：ETXX-30ADJ1101 
Power Rating：30W 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB  ±0.6dB 
          11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Standard Lead Length：6mm 

    
Model：ETXX-50ABO1201 
Power Rating：50W 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB  ±0.6dB 
          11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Standard Lead Length：6mm 

 
  

Model：ETXX-60AHE1504 
Power Rating：60W 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB  ±0.6dB 
          11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Standard Lead Length：6mm 
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Model：ETXX-100ABAD3901 
Power Rating：100W 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB  ±0.6dB  
          11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Standard Lead Length：6mm 

 
Note: XX stand for att.value from 1-30dB for opt 

 
 

 
Model：ETXX-100ABR1202 
Power Rating：100W 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB  ±0.6dB  
          11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Standard Lead Length：6mm 

  
Model：ETXX-250ABCK2701 
Power Rating：250W 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB  ±0.6dB  
          11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Standard Lead Length：6mm 

 

Note:XX stand for att.value from 1-30dB for option. 

 
Model：ETXX-2ABR1101A 
Power Rating：2W 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB  ±0.6dB 
          11-20dB  ±0.8Db 

21-30dB  ±1.0dB 
Standard Lead Length：6mm 

 

  
 3



Model：ETXX-10ABR1101A 
Power Rating：10W 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB  ±0.6dB 
          11-20dB  ±0.8Db 

21-30dB  ±1.0dB 
Standard Lead Length：6mm 
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   Model：ET-RS-0.5-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25：1 

 2

Attenuation Tolerance： 
1-10dB   ±0.6dB 
11-20dB  ±0.8dB  
21-30dB  ±1.0dB 

Impedance：50Ω  
Power Rating：0.5W 
Connector：SMA 
Dimension：φ8.3×28 
Weight：7g 

  
Model：ET-RB-2-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
11-20dB  ±0.8dB 
21-30dB  ±1.0dB 

Impedance：50Ω  
Power Rating：2W 
Connector：BNC 
Dimension：φ15×50 
Weight：30g 

 
Model：ET-RN-2-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：2W 
Connector：N（L16） 
Dimension：φ20×58 
Weight：56g 

 
 

Model：ET-RS-2-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：2W 
Connector：SMA 
Dimension：φ15×41 
Weight：23g 



Model：ET-RSB-2-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.15：1    1.20：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：2W 
Connector：SMA 
Dimension：φ9.5×31 
Weight：9.1g 

 

  

Model：ET-RN-5-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：5W 
Connector：N 
Dimension：φ30×58 
Weight：80g 

 

 

 
Model：ET-RS-5-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.25：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：5W 
Connector：SMA 
Dimension：φ25×42 
Weight：56g 

 

 
 

Model：ET-RNC-10-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB  

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：10W 
Connector：N 
Dimension：φ35×72 
Weight：135g 
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Model：ET-SN-10-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：10W 
Connector：N 
Dimension：60×60×50 
Weight：307g 

 
 

Model：ET-SS-10-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：10W 
Connector：SMA 
Dimension：60×60×50 
Weight：263g 

 

 

 
Model：ET-RNB-20-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：20W 
Connector：N 
Dimension：φ40×84 
Weight：165g 

 
Model：ET-SN-20-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：20W 
Connector：N 
Dimension：70×60×50 
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Weight：385g 



Model：ET-RNB-30-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：30W 
Connector：N 
Dimension：φ45×104 
Weight：230g 

  
Model：ET-SN-30-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：30W 
Connector：N 
Dimension：100×70×50 
Weight：630g 

 
Model：ET-RNE-50-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：50W 
Connector：N 
Dimension：φ50×134 
Weight： 330g 

 

  
Model：ET-SN-50-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：50W 
Connector：N 
Dimension：100×85×60 
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Weight：994g 
  



Model：ET-SJ-SN-100-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：100W 
Connector：N 
Dimension：142×120×65 
Weight：1.7Kg 

 
 

 
Model：ET-SJ-SN-200-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1    1.30：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：200W 
Connector：N 
Dimension：230×160×87 
Weight：4.2Kg 

 
 

Model：ET-SJ-SN-300-ETL 
Attenuation Value：1-30dB 
Frequency：DC-3GHz  DC-6GHz 
VSWR：   1.20：1   1.35：1 
Attenuation Tolerance： 

1-10dB   ±0.6dB 
            11-20dB  ±0.8dB 

21-30dB  ±1.0dB 
Impedance：50Ω  
Power Rating：300W 
Connector：N 
Dimension：300×160×86 
Weight：5.1Kg 

   
Model：ET-SJ-SN-500-ETL 
Attenuation Value：10-50dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：   1.30：1  
Attenuation Tolerance： 

            10-20dB  ±1.0dB 
21-30dB  ±1.25dB 
31-50dB  ±1.50dB 

Impedance：50Ω  
Power Rating：500W 
Connector：N 
Dimension：400×245×97 
Weight：10 Kg 
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Model：ET-SJ-SN-1000-ETL 
Attenuation Value：30-60dB 
Frequency：DC-3GHz  
VSWR：   1.40：1  
Attenuation Tolerance： 

            30-40dB  ±1.5dB 
50-60dB  ±2.0dB 

Impedance：50Ω  
Power Rating：1000W 
Connector：N 
Dimension：400×410×97 
Weight：17kg 

 
      

Model :ET-SJ-RSC-2-10-ETL 
Attenuation Value:10dB,30dB 
Frequency :DC-12.4GHz 
VSWR:1.20:1 
Attenuation Tolerance:±0.6dB 
Impedance: 50Ω 
Power Rating: 2W 
Operating Temp:-55 to +85℃ 
Connector: SMA-KK 
Dimension: φ9.5×28 
Weight:8gs 

 
 

Model: ET-SJ-RNC-2-30-ETL  

 7

Attenuation Tolerance:±1.0dB 

 
 to +85℃ 

8 

Model:ET-SJ-RSC-2-30-ETL  

; 
      

A dB; 

 
 to +85℃ 

31 

 

Attenuation Value:1-30dB 
Frequency :DC-18GHz 
VSWR:1.35:1 

Impedance: 50Ω 
Power Rating: 2W
Operating Temp:-55
Connector: NJ-NK 
Dimension: φ20×5
Weight:50gs 

 
 

Attenuation Value:1-30dB 
Frequency :DC-18GHz 
VSWR:1.15(DC-4GHz); 

1.25(4-12.4GHz)
1.35(12.4-18GHz) 

ttenuation Tolerance:±1.0
Impedance: 50Ω 
Power Rating: 2W
Operating Temp:-55
Connector: SMA 
Dimension: φ9.5×
Weight: 9gs 

 
 



Model:ET-SJ-RSD-2-30-ETL 
Attenuation Value:30dB 
Frequency :DC-26.5GHz 
VSWR:1.15(DC-4GHz); 

1.20(4-8GHz); 
       1.25(8-12.4GHz); 
       1.35(12.4-18GHz); 

      1.50(18-26.5GHz); 
Attenuation Tolerance:±1.0dB; 
Impedance: 50Ω 
Power Rating: 2W 
Operating Temp:-55 to +85℃ 
Connector: SMA 
Dimension: φ9.5×31 
Weight: 9gs 
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            Leaded  Attenuators 
 

Characteristics 
 Impedance 50Ω 

Power Rating 2-100W 

Freq.Range DC-6GHz 

ATT.Value 1-30dB 

ATT.Tolerance 1-10dB,±0.6 

11-20dB,±0.8 

21-30dB,±1.0 

Operating Temp. -55 to + 150℃ 

Substrate Material BeO、 AlN 、Al2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Notes: 

   1).Leadlength,ATT. valuation and outline can Be customized; 

   2).RoHS compliant. 

 

 

 

Figure 1                            Figure 2                             Figure 3  
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List of Leaded Chip Attenuators 

Power Rating Frequency VSWR Dimension(mm) Model Number 

（W） (GHz) (Max) W L T H I Tw  

5 DC-6 1.2 2.5 5 1 2.2 4 1 ETXX-5A0301B 

10 DC-3 1.2 2.5 5 1 2.2 4 1 ETXX-10A0302B 

10 DC-3 1.2 4 4 1 2.2 4 1 ETXX-10A0701B 

10 DC-3 1.2 4 4 1 2.2 4 1 ETXX-10A0702A 

30 DC-3 1.2 6 6 1 2.2 6 1 ETXX-30A1101A 

30 DC-3 1.2 6 6 1 2.2 6 1 ETXX-30A1102B 

50 DC-3 1.2 9 6 1 2.2 6 1 ETXX-50A1201A 

50 DC-3 1.2 10 10 1 2.2 6 1 ETXX-50A1501A 

100 DC-3 1.2 9 6 1 2.2 6 1  ETXX-100A1202A 

100 DC-3 1.3 9.5 6.35 1 2.2 6 1  ETXX-100A2301A 

100 DC-3 1.35 10 10 1 2.2 6 1  ETXX-100A1502A 

150 DC-3 1.5 10 10 1 2.2 6 1.4  ETXX-100A1503A 

200   DC-0.5 1.5 25.4 26.4 1.5 2.2 6 6.5 ETXX-200A3102A 

250 DC-1 1.25 12.7 12.7 1.5 2.2 6 2.5  ETXX-250A2402A 

Notes: Appendix A for fig.1, B for fig.2, C for fig.3; 

 
 
 
 

 2

 
 
 
  

 
Suggested mounting procedures: 
1.Solder part or tabs in place with controlled 

temperature iron (260℃). 
2.Forming a small loop in the tab will act as a strain 

relief as the heat is dissipated. 
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